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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОБЛОКА VARIO 60H TWK+







Производитель:
Пюбер Анри САС, 
Промышленная зона Пьер Брюн, 
Рут Де Пузож, 85110, 
Шантонне, Франция
Импортер:
ООО «Дистрибьюторский Центр Юнисоо», 
141402, Российская Федерация, Московская область, 
город Химки, Ленинградское шоссе, владение 29Г
Дата изготовления указана на упаковке

Профессиональная садово-парковая техника
www.caiman.ru

Мы оставляем за собой право на изменение комплектации, технических характеристик и внешнего вида моделей без предварительного 
уведомления.
Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.
Назначенный срок хранения данной техники (продукции) не ограничен.
Срок службы с момента продажи изделия 10 лет.
Решение об изъятии из эксплуатации и о направлении техники (продукции) в ремонт принимается пользователем техники (продукции) в 
соответствии с предусмотренными в настоящем руководстве (инструкции) указаниями по использованию техники (продукции) и мерами 
по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации техники (продукции).
Утилизация данной техники производится по окончании срока службы в соответствии с нормами и правилами утилизации, установлен-
ными для данного вида техники на территории государства ее обращения.


